Anfrage Konfiguration 19”

Konfiguration 19”-Wandgehduse & -Schranke Gehéuse-Aufbau (Wandgehéuse):
[ ]1Ruckwand offen

[ ]1Gehéause schwenkbar
[ 119”-Einbau senkrecht

Farbe:
[ 1RAL 9005 (schwarz) / RAL 7021 (schwarzgrau)
[ 1RAL 7035 (lichtgrau)

[ ]RAL Laftung / Kithlung:

[ 1passive Laftung
[ ] aktive Luftung
[ ]aktive Kihlung/Klimaanlage
[ 1Warmeleistung:
[ 1Anschluss an Gebaude-Klimatisierung

[ ]

Fronttir:

[ 1Glastar / Glaseinsatz

[ 1Stahlblech geschlossen
[ ]Stahlblech perforiert

[ 1abschliessbar

[ 1vertikal geteilt

[ ]

Sonstige Ausstattung:
[ 1Offnung fur Kabeleinfiihrung

Riicktiir: { } Obfn
] Glastur / Glaseinsatz ] zwl;?t:qg"—Ebene
] Stahlblech geschlossen ] Sockel
] Stahlblech perforiert
] Rollen

] abschliessbar
] vertikal geteilt
]

] Schutzklasse: IP

] Gestell zerlegbar
] Kippschutz

] hohe Belastbarkeit (iber 800kg)
] Kabelfihrung im Schrank:

[
[
[
[
[
[

Seitenwande:
[ ]abnehmbar
[ ]abschliessbar

[ ]

Hoéheneinheiten:
[ 16 HE
[ T9HE
[ 112HE
[ 115HE
[
[
[
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] 24 HE Bemerkungen:

142 HE
]

gewiinschte Breite:
[ 1600 mm

[ 1800 mm

[ ]

gewiinschte Tiefe:
[ 1800 mm

[ 11000 mm

[ 11200 mm

[ ]

Ihre Kontaktdaten: Rufen Sie uns an -
Kunden-Nr. Wir beraten Sie gerne!
Ansprechpartner

Tel. Tel.: 07243 - 383 111
e-Mail Fax: 07243 - 383 222

Hinweis: Die Fertigung erfolgt nur nach schriftlicher Auftragserteilung.
Nachtrédgliche Stornierung, Umtausch oder Riickgabe sind ausgeschlossen!

SECOMP GmbH - Einsteinstr. 17 - 23 - 76275 Ettlingen - Tel. 07243-383 111 - Fax. 07243-383 222 - Email info@secomp.de



