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Der Slim HDMI KVM over IP-Extender (KE8900S) ist ein kompakter, wirtschaftlicher
und hochleistungsfähiger IP-basierter Sender (KE8900ST) / Empfänger
(KE8900SR), der ermöglicht, von einer Remote-USB-Konsole (USB-Tastatur, USB-
Maus, HDMI-Monitor) aus über ein Intranet auf ein Computersystem zuzugreifen

Der KE8900ST unterstützt den HDMI-Videoeingang vom Computer, während der KE8900SR
einen HDMI-Monitorausgang unterstützt und Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 sowie
eine fehlerfreie und verlustfreie Videokomprimierungsqualität mit minimaler Latenz
bereitstellt. Der Extender unterstützt außerdem die Funktion "Virtual Media" und serielle RS-
232-Befehle. Zur Vereinfachung der Installation bietet der KE8900ST-Sender zusätzlich zu
einem Gleichspannungsanschluss einen weiteren Gleichspanungsanschlussblock.

Der KE8900ST kann auf einem Tisch aufgestellt, an einer Wand angebracht oder – dank des
platzsparenden 0U-Rackmontagedesigns – auf der Rückseite eines Racks montiert werden.
Außerdem kann der KE8900S als Punkt-zu-Punkt-/Punkt-zu-Mehrpunkt-/Mehrpunkt-zu-
Mehrpunkt-Extender verwendet oder in Verbindung mit der KE Matrix Management Software
(CCKM) in ein KVM over IP Matrix System (Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt) integriert werden und
ermöglicht dann flexiblere Anwendungen in verschiedenen Arbeitsumgebungen.

• Der moderne Prozessor bietet visuell verlustfreie und verzögerungsfreie
Videoübertragungen bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz; mit HDMI 1.4a und HDCP 1.4 kompatibel
• Flexible Verbindungen - ermöglicht mehrere Extender- und Matrixverbindungen für Multi-
Anzeige-Installationen und Videowandanwendungen
• Schlankes, leichtes und lüfterloses Design
• Push und Pull – Inhalte sofort mit nur einem Klick freigeben



Technische Daten

Hersteller ATEN

Produktgruppe Video-Verlängerung

Produkttyp HDMI-Verlängerung

Farbe schwarz

Lieferumfang 1 x KE8900SR Slim HDMI Einzeldisplay KVM over IP-Sender
1 x 0AD6-1005-26EG Netzteil
1 x Montageset
1 x 0X12-0017-700G HDMI Lockpro
1 x Benutzeranleitung

Gewicht 1010 g

Verpackungshöhe 190 mm

Verpackungsbreite 110 mm

Verpackungstiefe 290 mm

Paketgewicht 1.032 kg


