
ATEN US3384I 8 x 4 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch

Artikelnummer 14.01.7524
Hersteller ATEN
Hersteller-Art.-Nr. US3384I
EAN (Einzelstück) 4710469349492

Ermöglicht das Teilen von bis zu 4 USB 3.2-Geräten zwischen 8 PCs

Der US3384i wurde entwickelt, um Ihre BYOM/BYOD-Erfahrung auf die nächste Stufe zu
heben. Er ermöglicht die gemeinsame Nutzung von bis zu 4 USB 3.2-Geräten, wie
Tastaturen, Mäuse, Kameras, Freisprecheinrichtungen und Soundbars, zwischen 8 PCs, um
den Arbeitsplatz zu entlasten und gleichzeitig eine reibungslose gemeinsame Nutzung von
USB-Inhalten durch mehrere Besprechungsteilnehmer zu ermöglichen.

Konferenzen werden dank der rasanten Bandbreitengeschwindigkeit von 5 Gbps und der
Abwärtskompatibilität mit USB 2.0/1.1-Geräten, die eine schnelle Datenübertragung
gewährleisten, störungsfrei gehalten. Darüber hinaus verfügt der US3384i über vielseitige
Methoden zur Portauswahl, darunter die Drucktaste auf der Vorderseite, die seriellen RS-
232/RS-485-Befehle und den externen Remote-Port-Selektor*, die den Betrieb noch flexibler
machen. Der US3384i unterstützt die Funktion „Power-on detection“, die den PC-Fokus
automatisch auf das zuletzt angeschlossene/eingeschaltete Host-Gerät umschaltet. Darüber
hinaus ist die bevorzugte Port-Einstellung konfigurierbar, sodass der Fokus auf einen
sekundären USB-Host umschalten kann, wenn der primäre verloren geht.

• Ermöglicht das Teilen von bis zu 4 USB 3.2-Geräten zwischen 8 PCs
• Bandbreitengeschwindigkeit von 5 Gbps und Abwärtskompatibilität mit USB 2.0/1.1 für eine
schnelle Datenübertragung
• Vielseitige Methoden zur Portauswahl
• Power-on detection
– Schaltet den PC-Fokus automatisch auf das zuletzt angeschlossene/eingeschaltete Host-
Gerät um
– Konfigurierbare Prioritäts-Port-Präferenz – ermöglicht die Umschaltung auf einen



sekundären USB-Host, wenn der primäre ausfällt
• Status-LEDs an der Vorderseite – zeigen auf einen Blick an, welcher der an den US3384i
angeschlossenen PCs den Fokus hat
• Unterstützt USB BC 1.2, um eine ausreichende Stromversorgung für nachgeschaltete USB-
Geräte zu gewährleisten
• Überspannungsschutzschaltung – verlängert die Lebensdauer des Geräts und minimiert das
Risiko elektrischer Gefahren/Explosionen durch Spannungsspitzen, die die sicheren
Betriebsgrenzen überschreiten
• Unterstützt Gleichstrom-Eingangsspannung von 9 bis 24 V über Klemmenblock2

Technische Daten

Hersteller ATEN

Produktgruppe Switchboxen

Produkttyp Switchbox, automatisch

Farbe schwarz

Lieferumfang 1x US3384i 8 x 4 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch, 8x USB 3.2
Gen 1 Typ-A auf USB Typ-B Kabel, 1x Fußpolsterset (4 Stück),
1x Klemmleistenadapter-Set (ein RS-232-, ein RS-485- und ein
DC-Klemmleistenadapter), 1x Montagesatz, 1x
Bedienungsanleitung

Anzahl Ports gesamt 8

Material (Gehäuse) Metall

Netzteil benötigt nein

Höhe 2.5 cm

Breite 8.06 cm

Tiefe 20 cm

Gewicht 0.5 kg

Verpackungshöhe 173 mm

Verpackungsbreite 100 mm

Verpackungstiefe 283 mm

Paketgewicht 1.33 kg


